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KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE

®Płyta Chłodnicza GS insPIR  CHe

�� Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)

�� Gęstość [kg/m] �� (+/-��%)

�� Grubość płyty [mm] ��� ��� ��� ���

�� Masa [kg/m] * ��,� ��,� ��,� ��,�

�� Długość maksymalna [m] ��,�

�� Szerokość modularna [mm]
���� / ���� (dla grub. ≥ �� mm 

oraz profilacji L, M i F)

�� Profilowanie okładziny zewnętrznej L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste 

�� Profilowanie okładziny wewnętrznej L - Liniowe, P - Płaska

��
Standardowe kolory okładziny  
zewnętrznej**

��
Standardowe kolory okładziny 
wewnętrznej**

�� Współczynnik U  [W/mK]d, S

rdzeń PIR �,�� �,�� �,�� �,��

rdzeń PIR MAX �,�� �,�� �,�� �,��

�� Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogień NRO/B-s�, d�

�� Odporność ogniowa*** EI ��

�� Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN �����,
Atest Higieniczny, 

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 
�����,

Klasyfikacja odporności ogniowej

Płyta Dachowa GS PIR D

� Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)

� Gęstość [kg/m] �� (+/-��%)

� Grubość płyty [mm] ��/�� ��/��� ��/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

� Masa [kg/m] * ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

� Długość maksymalna [m] ��,�

� Szerokość modularna [mm] ����

� Profilowanie okładziny zewnętrznej T - Trapezowe

� Profilowanie okładziny wewnętrznej L - Liniowe, P - Płaska

�
Standardowe kolory okładziny  
zewnętrznej**

��
Standardowe kolory okładziny 
wewnętrznej**

�� Współczynnik U  [W/mK] d, S

rdzeń PIR �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

rdzeń PIR MAX - - �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

��
Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na 
ogień

B  /B-s�,d�ROOF

�� Odporność ogniowa*** - REI ��, RE ���

�� Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN �����,
Atest Higieniczny, 

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN �����,
Klasyfikacja odporności ogniowej

RAL ���� RAL ����

RAL ���� RAL ����

RAL ���� RAL ���� RAL ����RAL ���� RAL����

RAL ���� RAL ���� RAL ����

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA

®Płyta Ścienna GS insPIR  Se

�� Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)

�� Gęstość [kg/m] �� (+/-��%)

�� Grubość płyty [mm] �� �� �� ��� ���

�� Masa [kg/m] * ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

�� Długość maksymalna [m] ��,�

�� Szerokość modularna [mm]
���� / ���� (dla grub. ≥ �� mm 

oraz profilacji L, M i F)

�� Profilowanie okładziny zewnętrznej
L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste, 

R - Rowkowe, P - Płaska

�� Profilowanie okładziny wewnętrznej L - Liniowe, P - Płaska

��
Standardowe kolory okładziny  
zewnętrznej**

��
Standardowe kolory okładziny 
wewnętrznej**

�� Współczynnik U  [W/mK] d,S

rdzeń PIR �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

rdzeń PIR MAX - - �,�� �,�� �,��

�� Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogień NRO/B-s�, d�

�� Odporność ogniowa*** - EI �� EI ��

�� Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN �����,
Atest Higieniczny, 

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 
�����,

Klasyfikacja odporności ogniowej

®Płyta Ścienna GS insPIR  U e

�� Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)

�� Gęstość [kg/m] �� (+/-��%)

�� Grubość płyty [mm] �� �� ��� ��� ���

�� Masa [kg/m] * ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

�� Długość maksymalna [m] ��,�

�� Szerokość modularna [mm] ����

�� Profilowanie okładziny zewnętrznej
L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste 

R - Rowkowe, P - Płaska

�� Profilowanie okładziny wewnętrznej L - Liniowe, P - Płaska

��
Standardowe kolory okładziny  
zewnętrznej**

��
Standardowe kolory okładziny 
wewnętrznej**

�� Współczynnik U  [W/mK] d, S

rdzeń PIR �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

rdzeń PIR MAX - �,�� �,�� �,�� �,��

�� Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogień NRO/B-s�, d�

�� Odporność ogniowa*** - EI �� EI ��

�� Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN �����,
Atest Higieniczny, 

Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 
�����,

Klasyfikacja odporności ogniowej

RAL ���� RAL ����

RAL ���� RAL ���� RAL ����RAL ���� RAL����

RAL ���� RAL ���� RAL ����

RAL ���� RAL ����

* dla płyt w okładzinach �,�/�,� mm
** dostępne kolory zależne od grubości okładzin, grubości płyt oraz szerokości modularnych (szczegóły u Przedstawiciela Handlowego)
*** warunki według klasyfikacji odporności ogniowej

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA

RAL ���� RAL ����

RAL ����RAL ���� RAL ���� RAL ���� RAL����

RAL ���� RAL ����

RAL ����RAL ���� RAL ���� RAL ���� RAL����

więcej informacji w Katalogu Chłodniczym lub na stronie www.gor-stal.pl



STRONA: ���

®KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE

PROFILACJE BLACHY

M - Mikroprofilowana R - Rowkowa

F - Falista

L - Liniowa P - Płaska

T - Trapezowa
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KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE

Płyty ścienne:   
®GS insPIRe  S (łącznik Standardowy)  - o grub. ��, ��, ��, ��� i ��� mm
®GS insPIRe  U (łącznik Ukryty) - o grub. ��, ��, ���, ��� i ��� mm

Płyty dachowe: 

GS PIR D(łącznik Dachowy) - o grub. ��/��, ��/���, ��/���, ���/���, ���/���, ���/���, ���/��� mm 

Płyty chłodnicze: 
®GS insPIRe  CH (łącznik Chłodniczy) - o grub. ���, ���, ���  i ��� mm 

Obróbki blacharskie typowe i na zamówienie wg projektu klienta o maksymalnej długości � m.

Szczegółowa charakterystyka płyt znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania.

PROGRAM PRODUKCJI

Płyty warstwowe pakowane są w pakiety. Załadunek oraz rozładunek może odbywać się  

za pomocą wózków widłowych lub dźwigu wyposażonego w odpowiednie zawiesie belkowe, przy czym:

ź jednym wózkiem widłowym można przemieszczać pakiet płyt o długości maksymalnie � m,

ź płyty o długości  powyżej �  m należy rozładować dźwigiem z zawiesiem belkowym,

ź przy rozładunku dźwigiem z zawiesiami linowymi stosować rozpórki przeciwdziałające zgnieceniu płyt. 

Transport płyt warstwowych powinien odbywać się w samochodach do tego celu przystosowanych z zachowaniem następujących 

warunków:

ź swobodny dostęp z bocznych stron naczepy na całej jej długości,

ź w stosach można ułożyć maksymalnie dwa pakiety płyt,

ź podparcie dla pakietu płyt musi być zapewnione na całej długości skrzyni ładunkowej,

ź należy zachować odstęp pomiędzy pakietami płyt, skrzynią ładunkową oraz pasami transportowymi,

ź samochód musi być wyposażony w pasy do mocowania towaru. Pod pasy mocujące należy podłożyć przekładki elastyczne. 

Napięte pasy nie mogą powodować odkształcenia płyt.

ZALECENIA TRANSPORTOWE

Program produkcji systemu płyt warstwowych obejmuje następujące pozycje :

Producent płyt warstwowych zaleca stosowanie obróbek i łączników dostarczonych razem z płytą w ramach systemu lekkiej 

obudowy z płyt warstwowych. Przy montażu płyt należy pamiętać, żeby:

ź do cięcia płyt i obróbek blacharskich stosować drobnozębne pilarki oraz nożyce do blachy. Nie stosować w tym celu narzędzi 

ściernych.

ź cięcie płyt i obróbek prowadzić na odpowiednio przygotowanych stanowiskach, tak aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej 

i ocynku,

ź folię ochronną z płyt ściągnąć po ich zamontowaniu,

ź po zakończonym montażu dokładnie oczyścić powierzchnię płyt, szczególnie z opiłków stali. 

Typowe rozwiązania montażu płyt przedstawiono w dalszej części opracowania.

Przywiązujemy dużą wagę do przyjaznej i profesjonalnej obsługi naszych Klientów. Dział techniczny  oraz przedstawiciele 

handlowi służą pomocą projektantom, konstruktorom i wykonawcom przy projektowaniu, zamawianiu, doborze naszych 

produktów oraz ich montażu. Tym samym zapewniamy naszym klientom czynne wsparcie od stadium projektowania aż po montaż 

oraz błyskawiczne doradztwo techniczne i kalkulację kosztów. Proces składania zamówień i realizacji dostaw koordynowany jest 

przez Dział Obsługi Klienta (DOK). 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.gor-stal.pl

ZALECENIA MONTAŻOWE

POMOC TECHNICZNA



STRONA: ���

®Płyta warstwowa ścienna  (łącznik Standardowy)GS insPIRe  S®

®Płyty ścienne GS insPIRe  S  przeznaczone są do wykonywania ścian zewnętrznych osłonowych oraz wewnętrznych działowych 

w obiektach o konstrukcji szkieletowej. Płyty można montować zarówno w układzie pionowym jak i poziomym, jako jedno 

i wieloprzęsłowe elementy ścian.

®Płyta ścienna GS insPIRe  S produkowana jest w pięciu grubościach rdzenia: ��, ��, ��, ��� i ��� mm. Okładziny płyty stanowi 

blacha stalowa obustronnie ocynkowana wg EN ����� z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 

�� μm. Termoizolacyjnym rdzeniem płyt jest twarda pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gęstości �� kg/m (+/-��%). Obliczeniowy 

współczynnik przewodzenia ciepła wynosi: λ =�,��� W/m∙K (od listopada ���� r dostępne płyty w wersji MAX z rdzeniem 

o współczynniku λ=�,��� W/m∙K). Szerokości modularne płyt to: ���� mm i ���� mm, a ich standardowe długości  wynoszą 

od �,� m do ��,� m. Na specjalne zamówienie klienta dostarczamy płyty krótsze od �,� m i dłuższe od ��,� m, przy czym 

maksymalna długość to ��,� m. Szczelność połączeń płyt zapewnia aplikowana na etapie produkcji poliuretanowa uszczelka PUS.

ZASTOSOWANIE

CECHY FIZYCZNE PŁYT

PARAMETRY TECHNICZNE DLA RDZENIA PIR

* dostępne kolory zależne od grubości okładzin (szczegóły u Przedstawiciela Handlowego)
** typowe grubości okładzin; w ofercie dostępne również okładziny gr. �,� i �,� mm (szczegóły u Przedstawiciela Handlowego)

Izolacyjność termiczna płyt jest zależna od grubości rdzenia i scharakteryzowana przez współczynnik przenikania ciepła przegrody 

(podany w poniższej tabeli). Parametry akustyczne określono na podstawie EN ISO �����-� oraz EN-ISO ���. Płyty ścienne mogą 

być stosowane na przegrody o wymaganiach izolacyjności akustycznej mniejszych od podanych poniżej. Odporność na korozję 

chemiczną - płyty warstwowe mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C�, C�, C� 

wg EN ISO �����-�.

* wartość współczynnika U dla płyt z rdzeniem tradycyjnym o współczynniku λ=�,��� W/m∙K
** wartość współczynnika U dla płyt z rdzeniem PIR MAX o współczynniku λ=�,��� W/m∙K
Minimalne grubości płyt warstwowych wg WT ���� dostępne na stronie ��� lub na stronie www.gor-stal.pl 

Grubość płyty 
[mm]

Ciężar płyty 
[kg/m]

Szerokość 
modularna płyty 

[mm]

Długość płyty 
typowa/max 

[m]

Standardowe kolory 
okładzin w palecie RAL

okładziny 
0,5/0,5 mm**

okładziny 
0,5/0,4 mm**

okładziny 
zewnętrzne*

okładziny 
wewnętrzne*

40 10,0 9,1

1000
1140 - dla grubości 

≥ 60 mm 
oraz profilacji  L, M, F i P   

2,0 - 12,0/16,5

9002, 9010 9002, 9010

60 11,0 10,2

9002, 9006,
9010, 

9007 - dla 
modułu 1140

9002, 9010
80 11,8 11,0

100 12,6 11,8

120 13,4 12,6

Grubość płyty
 [mm]

Współczynnik 
przenikania ciepła

U  [W/m∙K]d, S

Izolacyjność 
akustyczna 

Reakcja na
ognień

Odporność ogniowa NRO

EN  �����  EN ISO ���-� EN �����-� EN �����-� PN-B-�����

R   =  ��  dBW

R  = �� dBa�

R  = �� dBa�

„NRO”B-s�,  d�

�� �,��*/ -
-

�� �,��*/ -

�� �,��*/ �,��**
EI  ��

��� �,��*/ �,��**

EI  ����� �,��*/�,��**
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Płyta warstwowa ścienna  (łącznik Standardowy)GS insPIRe  S®

®Program produkcji płyty GS insPIRe  S:
    grubości płyt
    profilowanie okładziny zewnętrznej i wewnętrznej

L - Liniowe

M - Mikroprofilowanie

F - Faliste*

R - Rowkowe**�

P - Płaska

L - Liniowe

P - Płaska

Profilowanie okładziny zewnętrznej

Profilowanie okładziny wewnętrznej

GRUBOŚCI PŁYT

 * - Profilacja stosowana dla zamówień nowych 
od lutego 2020 r. W razie domawiania płyt do 
już istniejących obudów należy zgłosić ten fakt 
przy składaniu zamówienia oraz podać numer 
poprzedniego zamówienia

**-  dla  modułu 1140 wykonywane po 
w c z e ś n i e j s z y m  u s t a l e n i u  ( s z c z e g ó ł y 
u Przedstawiciela Handlowego)

S ��

S ��

S ��

S ���

S ���

szerokość modularna 1140
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